P.p.=70,00m n.p.m.

_\ou-&nmr dziatkowy nr 92 L
1 l

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

78,01 m

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B 2425
N

proj. ks200, rz.dna=78,01
=1,50

WABS, gt.0si

Rzedna istniejacego terenu

81,67

81,70

Rzedna dna proj. kanatu

79,65

79,70

Diugos¢ odcinka

3,0

Proj. spadek kanatu, odlegtosc

L=3,0
i=16,0 %0

Proj. Srednica nominalna, materiaf

Rura PVC

160x4,7 SDR 34

Zagtebienie dna przewodu

2,02

2,00

Hektometr i odlegtosci

1,0

3,0

N
UV
[a)

@ Zaslepka @160mm PVC
NS

proj. podsypka 15cm

ou:dmr dziatkowy nr 93

1 ogrodzenie z siatki na cokoliku

4
T

)

proj. podsypka 15¢m

780

@ Zaslepka @160mm PVC
N
[\S)

m Proj. studnia kanalizacyjnaBR-B 425

S

oo

2l 872

P

= 8

= 7

(=% 7y

S 2

L >

= T

=] =

(=N D
N~ N~
«© «©
~ ~
[o o] (e o)
Lo r~
© ©
o3 o
M~ M~

1,5
L=1,
= m_o %0
Rura PVC
160x4,7 SDR 34

o~ ()
o o

N N

2| w2
—| —

@

0

L

ogrédek dziatkowy nr 98 L

1

1

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

7821 m

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425
>3
.dna=78,21
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC
DL

©

==

=]

SR

- [72]

g2

D [=>]

g .kvy

— O

O <

S| =
(e o] [c o)
< <
~ ~
(e o] (e o)
< D
- -~
D oD
M~ M~

30

L=3,0

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,04
2,00

1,0
3,0

proj. podsypka 15cm

_\ou.dnmr dziatkowy nr 104 L

1 g

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

78,28 m

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425
=
.dna=78,28
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC
Ny

©
|
=]
ST
5| <9
S| 2
Sg
k.KVY
=]
Ol <
S| =
() ()
41 A-y
~ ~
[~ ) o

79,36
7941

30

L=3,0

i=15,0 %0
Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,04
2,00

1,0

3,0

proj. podsypka 15cm

ounmnﬂr dziatkowy ﬂ.. 105

1 0grodzenie  siatki na cokoliku

4
T

m Proj. studnia kanalizacyjnaﬁ{-B @425

7828 m

proj. podsypka 15cm

@ Zaslepka @160mm PVC
:h
()]

[e=]

27

o

2|\ S74

P

= S8

= N

(=% )

S 2

L >

I <C

=] =

(=%
o o
41 41
~ ~
co co
© o
52} =
[=2) <2}
~ ~

1,5

L=1,
i=25,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

o ()

N N

2|2
— |~

G

0

_\ouanmr dziatkowy nr 110 L
1 l

— ogrodzenie z.S|atk| na cokoliku

7843 E

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425
>
.0na=78,43
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC
o

proj. ks200, rz.dna

WABS, gt.0si

81,30
81,23

79,19
79,24

3,0

L=3,0
i=15,0 %0
Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,11
2,00

1,0
3,0

proj. podsypka 15cm

ou-&nﬂr dziatkowy ﬁ-. 111

]

|
,J—\ ogrodzenie z siatki na cokoliku
I '

'y
+

7843

o

<

(==l

=\ S75

P

S 8

= 7

(=% )

S 2

< >

= <C

=) =

Q| [<5)
o Lo
@ <
~ ~
o co
[=2) ~N
~ =
[=2) [e2)
M~ I~

m Proj. studnia kanalizacyjna}R-B 425

proj. podsypka 15¢cm

_\ou..mnmr dziatkowy nr 116 L
1 l

— ogrodzenie z.S|atk| na cokoliku

@ Zaslepka @160mm PVC
o
[NS)

15
L=1

i=180,0 %o

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

~ <t
~ S

N N

Lo
—

78,57

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425
[o>)

=78,57
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC
(o>}

©
f

=

&
| 8
m —
| >
= -.NVY
| ©
o <<
ol =

81,13

81,13

79,09

79,14

30

L=3,0

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,04

2,00

1,0
3,0

proj. podsypka 15cm

L boisko

7811 m

L ogrédek dziatkowy nr 122 L
1 1

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425
=
78,71

©
S| 2 S
N =3 (=%
(=3 I8 Nis
w w
S 2 =]
2 > =
| = <€
ol = =
(=X [<5)

81,33

81,39

79,28

79,39

7

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,05

2,00

2,0

=
o>

75

@ Zaslepka @160mm PVC
~

78,71

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B 0425
=
78,71
150

proj. ks200, rz.dna

WAB5, gt.osi

@ Zadlepka @160mm PVC
=

81,33

81,33

79,28

79,33

35

L=3,5

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,05

2,00

1,0

35

proj. podsypka 15¢m

1

L

ogrédek dziatkowy nr 128

%

1

m Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @600
~
oo

78,86

proj. ks200, rz.dna

=1,50

wAG5, gt.osi

T
\\ — ogrodzenie z siatki na cokoliku

/|

@ Zaslepka @160mm PVC
oo

81,23

81,19

78,86

79,19

4,0

1=82,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,37

2,00

Lo
~

4,0

proj. podsypka 15cm

I

ogrédek dziatkowy nr 134

<

1

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @600
©

T
\\ — ogrodzenie z siatki na cokoliku R
I '

|

|

|
1

roj. podsypka 15cm

=79,11
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC
©

©
|

=

SR
| 8
m —
3| >
= -.NVI
| ©
ol
ol =

81,20

81,32

79,11

79,32

30

L=3,0

i=70,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,09

2,00

1,0
3,0

ogrédek dziatkowy nr 172

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @600
o

«©
(g
[=>)
T
(el
(0]
o | 2
NI
N5
s 2
S =
o
=S
o =
S| =

=0,80

eNA, gt.osi

— ogrodzenie z.siatki na cokoliku

81,97

82,16

79,96

80,16

50

L=5,0

proj. podsypka 15cm

@ Zaslepka @160mm PVC
S

i=40,0 %o

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,01

2,00

15

4,0
50

PROFILE PODLUZNE
KANALIZACJI SANITARNEJ

na odcinku S18-S79 i S20-S80
Skala 1:100/100

Uwaga:

Warto$¢ rzednej oraz gleboko$¢ osi istniejacej instalacii
(np. eNN, rz.0si=79,00) podano w przyblizeniu.

Zagtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewoddw gazowych przyjeto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

- kable oswietleniowe 0,6-0,7m.

Ze wzgledu na brak inwentaryzaciji sieci wodociggowej

zagtebienie osi przewodbéw wodociggowych przyjeto
na gtebokosci 1,50m p.p.t.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji
z istniejaca siecig wodociggowa, nalezy istniejgcy
przewdd wodociagowy przebudowac zgodnie ze schematem.

O
@)

projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, @600mm, @425mm

projektowana zaslepka PVC @160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Poziom terenu

Utozenie przewodu wodociggowego nad projektowanym kanatem sanitarnym

Zagtebienie przewodu wodociggowego moze
wahac sig od 1,50 do 1,80m p.p.t.

przewo6d wodociggowy

w100mm

W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowac
przewéd wodociggowy ,
z zachowaniem odlegtosci migdzy $ciankami przewodéw min. 0,1m.

przewod wodociggowy w100mm

Istniejacy odcinek przewodu wodociggowego
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanym kanatem sanitarnym

Projektowany kanat sanitarny

L=1,5m L=1,5m
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