Podziatka 1;100/100

P.p.=70,00m n.p.m.

ogrédek dziatkowy nr 435

79,33

@ Proj. studnia kanalizacyjnaé‘R—B @425

N
1,50

proj. ks200, rz.dna

4
T
4
T

0,80
0,80

WABS, gt.0si
eNA, gt.osi
eNA, gt.osi

—7_9grodzenie z siatki na cokoliku

proj. podsypka 15cm

ogrédek dziatkowy nr 436

ogrodzenie z siatki na cokoliku

@ Zaslepka @160mm PVC
=

Rzedna istniejacego terenu

81,85

81,88

Rzedna dna proj. kanatu

79,33

79,78

Dtugos¢ odcinka

30

Proj. spadek kanatu, odlegtosc

—
1

30

i=150,0 %o

Proj. Srednica nominalna, materiaf

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

Zagtebienie dna przewodu

2,52

2,10

Hektometr i odlegtosci

Lo Lo
~ o~

3,0

N
N

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425

- -
-

O
=
[(a
IS
e
S
==
©
(SN
©
o
(=3
K<)
£
]
N

o)

@

o

= z37

s o

= ol B o o

> o | | = o

~ =3 ITH K= =)

s NI e A IR NN

=4 @»| S| ® 72]

S S| =| © o

] S 2B >

k. A..%Al <€

=] =< = =

(=% | =| @ [

proj. podsypka 15cm

79,40

@ Proj. studnia kanalizacyjna?’R—B 0425

Y

proj. ks200, rz.dna

81,85

81,86

79,83

7991

50

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

2,02

1,96

e
N o

50

L

7940

,—\—\ ogrodzenie z siatki na cokoliku

ogrodek numm_ron. nr 444

ogrodek dziatkowy nr 437

ogrédek dziatkowy nr 438

1

proj. podsypka 15cm

%
N .
@ Zaslepka @160mm PVC

81,86
81,92

79,91
79,93

—
o

—_ogrodzenie z siatki na cokoliku

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

T

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

—

1

proj. podsypka 15¢m

7949

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @600

@ Za$lepka @160mm PVC
.

/e Pro. stuchia kanalzacjna PP-B 2600

=1,50
0,80

proj. ks200, rz.dna

WAB5, gt.0si
eNA, gl.osi

proj. podsypka 15¢cm

ou..mnm_w numm_roM< nr 445

proj. podsypka 15cm

ogrodek dziatkowy nr 439

ouanm—u nnmn_roMu\ nr 446

NG
=79,49
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC

S

ol o [=]

= X | B O

] 1 S| o =

. m| | i

S S @B B 172]

= e S| S S

D [=>] _— | == _-

=< | Z 2 2

P © <C | <C <C

<] | =| = =

S = | ®© )
() ()
(o>} (o>}
~ ~—
(e o) (o o]

81,90
81,87

79,49
719,87

80,07

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

99

i=15,0 %0

160x4,7 SDR 34

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

241
2,00
1,91
1,83

1,0
3,0

=
=)
wo

79,49

/ow:\ Proj. studnia kanalizacyjna}R-B 2600

D,
[N]
@m
& | Zaglepka @160mpPVC

proj. ks200, rz.dna

=0,80

eNA, gt.osi

Rura PVC
SDR 34

2| =
N e

45
55

\V

79,56 m

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425

— ogrodzenie z siatki na cokoliku
1 _Ogrodzenie z siatki na cokoliku

0,80

NG
=79,56
1,50
@ Za$lepka @160mm PVC

proj. ks200, rz.dna

wAB5, gt.osi
eNA, gt.osi

proj. podsypka 15cm proj. podsypka 15¢cm

Y

79,56

@ Proj. studnia kanalizacyjna\F’R-B 3425

79,64

@ Proj. studnia kanalizacyjnaﬁR—B @425

D,
%
& | Zaslepka @160mm PVC

proj. ks200, rz.dna
proj. ks200, rz.dna

82,15

82,19
82,15
82,17

80,12

80,20
80,12
80,17

50

L=5,0

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

160x4,7 SDR 34

2,03

2,00

= Lo
o~ o>

50

\V

{
A—‘ ogrodzenie z siatki na cokoliku

ouanm—u nnmn_roMu\ nr 447

proj. podsypka 15¢cm

NG/
@ Zaslepka @160mm PVC

)

160x4,7

PVC
SDR 34

Rura

<t <O
O <O

~ ~

=
—

m\o

/om:\ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425

N
IV

L ogroédek dziatkowy nr 440

<

1

1 _9grodzenie z siatki na cokoliku

]
|
ogrodzenie z siatki na cokoliku
+ AN

proj. podsypka 15cm

ou..mnm_”_ numm.roM< nr 448

proj. podsypka 15cm

ogrodek dziatkowy nr 441

ouanm—u nnmn_roMu\ nr 449

— ogrodzenie z siatki na cokoliku

Zaslepka @160mm PVC

=0,80

proj. ks200, rz.dna

WABS, gt.0si
eNA, gl.osi

82,63
82,84

80,84

i=15,0 %0
Rura PVC
160x4,7 SDR 34

1,84
2,00

1,0

=
o~

3

N
[4%]

>

79,72

@ Proj. studnia kanalizacyjna\F’R-B 425

NP
=79,72
1,50
@ Zaslepka @160mm PVC

proj. ks200, rz.dna

Rura PVC

proj. podsypka 15cm

79,79
79,79

@ Proj. studnia kanalizacyjna>’R-B @425

@ Proj. studnia kanalizacyjna PP-B @425

\5/

@m
£ | Zadepka 0160m PVC
>
Y]

0,80

@ Zaslepka @160mm PVC
D,

=1,50
0,80

proj. ks200, rz.dna
proj. ks200, rz.dna

wAG5, gt.osi
eNA, gt.osi

1 Ogrodzenie z siatki na cokoliku

'y
+

I\

proj. podsypka 15¢m

ogrodek dziatkowy nr 442

ogrodzenie z siatki na cokoliku

|

eNA, gt.osi

82,08
82,08
82,08
82,08

79,79
80,08
79,79
79,94

1,0

L=1,0
0,0 %0

160x4,7 SDR 34 160x4,7 SDR 34

Rura PVC

o <+
N~

o~

2,29
2,00

1,0
35

\V

=
—

"\ P stuia kanlzacyna PP-B 0600

=3

w0

A

8

~| 2

O | D

2 =

5| =
=] =
S| = O
NI D =
- N I
w S 177}
x| o =
wn| = =
= o -
—| O <C
[SA s =
ol = [

@ Zaslepka @160mm PVC
Y,

81,50

81,66

79,87

79,92

35

35

i=15,0 %0

Rura PVC
160x4,7 SDR 34

1,63

1,74

1,0

35

N~

proj. podsypka 15¢cm

ogrodek numm.roM< nr 450

1 _9grodzenie z siatki na cokoliku

79,87

@ Proj. studnia kanalizacyjna}’R-B 2600

@m
& | Zaslepka @160mm PVC

proj. ks200, rz.dna

proj. podsypka 15¢cm

PROFILE PODLUZNE
KANALIZACJI SANITARNEJ

na odcinku S284-S383

Skala 1:100/100

Warto$¢ rzednej oraz gteboko$¢ osi istniejacej instalacii
(np. eNN, rz.0si=79,00) podano w przyblizeniu.

Zagtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,

przewoddéw gazowych przyjeto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

- kable oswietleniowe 0,6-0,7m.

Ze wzgledu na brak inwentaryzaciji sieci wodociggowej
zagtebienie osi przewoddéw wodociggowych przyjeto
na gtebokosci 1,50m p.p.t.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizaciji

z istniejgca siecig wodociggowa, nalezy istniejacy

przewdd wodociagowy przebudowac zgodnie ze schematem.

projektowana zaslepka PVC @160mm

@ projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, @600mm, @425mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Zagtebienie przewodu wodociggowego moze
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@ Utozenie przewodu wodociggowego nad/pod projektowanym kanatem sanitarnym

wahac sie od 1,50 do 1,80m p.p.t.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowaé
przewéd wodociggowy ,
z zachowaniem odlegtos$ci miedzy $ciankami przewodéw min. 0,1m.

przewod wodociggowy w150, w100mm, w25mm

Istniejacy odcinek przewodu wodociggowego
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanym kanatem sanitarnym

Projektowany kanat sanitarny

L=1,5m L=1,5m

RODZINNY OGROD DZIALKOWY "POLANA"
UL. RELAKSOWA 1, 85-438 BYDGOSZCZ

e POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
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