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Utozenie przewodu wodociggowego nad/pod projektowanym kanatem sanitarnym

PROFILE PODLUZNE
KANALIZACJI SANITARNEJ
na odcinku S291-S415

Skala 1:100/100

Warto$¢ rzednej oraz gteboko$¢ osi istniejacej instalacii

(np. eNN, rz.0si=79,00) podano w przyblizeniu.

Zagtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewoddéw gazowych przyjeto orientacyjnie:

- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

- kable oswietleniowe 0,6-0,7m.

Ze wzgledu na brak inwentaryzaciji sieci wodociggowej
zagtebienie osi przewodéw wodociggowych przyjeto

na gtebokosci 1,50m p.p.t.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizaciji

z istniejgca siecig wodociggowa, nalezy istniejacy

przewdd wodociagowy przebudowac zgodnie ze schematem.

O,
O,

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Poziom terenu

projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, @600mm, @425mm

projektowana zaslepka PVC @160mm

Zagtebienie przewodu wodociggowego moze
wahac sie¢ od 1,50 do 1,80m p.p.t.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy przebudowaé
przewéd wodociggowy ,

Rura PVC

160x4,7 SDR 34
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z zachowaniem odlegtosci miedzy $ciankami przewodéw min. 0,1m.

przewod wodociggowy w150, w100mm, w25mm

Istniejacy odcinek przewodu wodociag go
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanym kanatem sanitarnym

Projektowany kanat sanitarny

L=1,5m L=1,5m
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