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TARNOWO PODGORNE, 2021-03-29

SPRAWE PROWADZI: KAROL ANISKO
BIURO TECHNICZNE W BYDGOSzCzY
TEL. KOM. 608 637 578

NR PROSPEKTU:
NR OFERTY:

Sz. PAN TOMASZ JELEN
TERMSTUDIO

TOMASZ JELEN

UL. ANDERSENA 3A
85-792 BYDGOSZCZ

PROS/21/00477
OFPR/21/03/064

Dotyczy: pompowni Sciekdw bytowych — ROD ,Polana”, ul. Relaksowa 1, Bydgoszcz

W ZWIAZKU Z PRZESLANYM ZAPYTANIEM, MAMY PRZYJEMNOSC PRZEDSTAWIC PANSTWU OFERTE NA POMPOWNIE SCIEKOW
BYTOWYCH SYSTEMU ,,INSTALCOMPACT” .

TABELA 1: POMPOWNIA ZOSTALY DOBRANE NA PARAMETRY

NR POMPOWNI RZECZYWISTA RZECZYWISTA MEDIUM 1ILoS¢ KONFIGURACJA PRACY POMP
WYDAINOSC WYSOKOSC POMP
POMPOWNI PODNOSZENIA
- M>/H M - SZT. -
Scieki bytowe zgodnie z
Ustawg o Zbiorowym PRACA
PS 14,5 3,8 i i zbi 2 1P+1R
zaopatrzeniu w \{\l(?dgll zbiorowym NAPRZEMIENNA
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72 poz. 747 z dnia 7.06.2001 r.)
TABELA 2:ZESTAWIENIE PARAMETROW DOBRANYCH POMPOWNI
Moc Srednica Srednica
elektryczna/m rurociggu wewnetrzna
. v / Prad Rodzaj Liczba a8 . e.
Lp. Typ pompowni oc na wale . L. ttocznego za zbiornika/
znamionowy In wirnika pomp ] .
pompy P1/P2 pompownia catkowita wys.
zbiornika
[-] kw A [szt] [mm] mm
®75x4,5
PS-IC 2.SW.150B.417.65/65
PS 2,13/1,67 3,7 Vortex 2 (PE100, SDR17, 1200/3430*
PB.Z.120/3,43m PN10)

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika

POMPOWNIA SCIEKOW ZOSTANIE DOSTARCZONA JAKO KOMPLETNE, MONOLITYCZNE URZADZENIE WYKONANE NA
HALI PRODUCENTA. NA BUDOWIE POZOSTANIE DO MONTAZU ROZDZIELNIA ZASILAJACO-STERUJACA, SYSTEM
WENTYLACJI ORAZ POMPY
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TABELA 3: ZESTAWIENIE CEN

Kolejny numer pompowni Cena netto pompowni*

PS 41 000,00

Ceny okreslone w powyzszej tabeli sq cenami sprzedaznymi netto i nalezy doliczy¢ do nich nalezny podatek VAT.

*Zakres oferty obejmuje:

wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni sciekéw (tabela 4),
wykonanie pomiardéw elektrycznych,

rozruch urzqdzenia,

dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR),

NERAX

*Zakres oferty nie obejmuje

wykonania wykopu i ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni,

zapewnienia dZwigu na czas roztadunku i posadowienia pompowni,

odwodnienia wykopu i komory pompowni przed montazem,

dostarczenia i utozenia przewodu zasilajgcego pomiedzy ztgczem kablowym i szafe sterowniczg
pompowni,

dostarczenia i ufozenia przewodu zasilajgcego pomiedzy szafe sterowniczq pompowni a
komoryg,

montaz szafki w gruncie oraz systemu wentylacjg poza pokrywg pompowni,

zasypania wykopu i uporzgdkowania terenu wokdét pompowni.

NE H HKRAX™

Termin realizacji:

Wyposazenie pompowni sciekédw — do 8 tygodni (liczac czas od dnia podpisania umowy).

»informujemy, ze na wykonanie zamdéwienia moga mie¢ wptyw wszelkie okolicznosci oddziatujace na mozliwos¢
nalezytego wykonania zobowigzan przez Instalcompact, zwigzane z koronawirusem SARS-COV-2, za co Instalcompact nie
ponosi odpowiedzialnosci. W szczegélnosci Instalcompact zastrzega sobie prawo do przesunigecia terminu wykonania
zamowienia. Przyjecie oferty oznacza zaakceptowanie powyzszego.”

Gwarancja:

Wykonaweca udziela gwarancji na Urzadzenie na okres 24 miesiecy, zgodnie Ogélnymi Warunkami Gwarancji dla
Pompowni Sciekéw.

Wainos¢ oferty:

Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urzgdzen, jezeli zakup nastgpi w ciggu 30 dni od daty wystawienia
oferty, po tym terminie zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian cen zgodnie z okresowa korektg cennikéw i zmian
kurséw walut.

Ptatnosci:

Do ustalenia.

Z powazaniem
Karol Anisko
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TABELA 4: ELEMENTY WYPOSAZENIA ZBIORNIKOWEJ POMPOWNI SCIEKOW

Lp. Nazwa elementu llos¢ el materiat

Zbiornik pompowni z pokrywa typu ciezkiego 1 kpl. polimerobeton
2. Witaz kanatowy zeliwny kl. D, ¢600 1 kpl. zeliwo

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej, ¢160/75, PVC
3. tzw. system ,rura w rurze” eliminujacy wykonywanie dwdch 1 kpl.

otworéw w obudowie

Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 — z cokotem do wkopania, do

montazu poza pokrywg pompowni lub do montazu na pokrywie

zbiornika:

- obudowa z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym z drzwiami

wewnetrznymi do zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno-

taczeniowe;j,

- roztacznik gtéwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)

- 2x tor zasilania silnika: Rozruch bezposredni: kompaktowy wytacznik

silnikowy

- 2x amperomierz tablicowy (pomiar pradu obcigzenia kazdego z silnikow)

- sonda hydrostatyczna SG-25S (przewdd fabryczny 10m)

- przekaznik programowalny KINCO
4. - przetacznik zasilania "Sie¢ - Agregat" Komplet zawiera: przetacznik 1szt. -

zasilania, wtyczka 5-pinowa zamontowana z boku obudowy

- wytacznik réznicowo-pragdowy (dobierany dla catosci obcigzenia)

- sygnalizator optyczno-akustyczny,

- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych)

- zasilacz 24VDC (bez podtrzymania)

- lampka biata ZASILANIE

- przycisk podswietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA

- pokretta podswietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania

(pokretto podswietla sie podczas pracy pompy)

- przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM

wybranej pompy ponizej POZIOMU WYtACZ)

- listwa ztgczek srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 1 kol
> (przewody fabryczne o dtugosci 10m) P )

Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych Kol
6. wyposazenia pompowni 1kpl )

Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie 65mm 2 szt. -

Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. zeliwo
9. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 1.4301
10. Prowadnice 1-rurowe 2 kpl. Stal nierdzewna 1.4301

Orurowanie wewnatrz pompowni DN65 ze srubami, kotnierzami ze Stal nierdzewna 1.4301
1 stali nierdzewnej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy 1 kpl

uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametréw
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spawania.

12. Zawor zwrotny kulowy liniowy DN65 2 szt. zeliwo

Zasuwa odcinajgca klinowa DN65 obstugiwana z poziomu pokrywy
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie

13 bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw Dz. U. 2 szt. o
93.96.438

14. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl.

15. Klucz do zasuw 1 szt.

16. System podpdr i zamocowan 1 kpl. Stal nierdzewna 1.4301

Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem, stopnie w .
17. . . 1 szt. Stal nierdzewna 1.4301
wykonaniu antyposlizgowym

OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konlrukcyjne
— wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewnej. Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C
wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewne;j:
» metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy wykonaniu
orurowania,
» metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki, podpory, podest,

— prace spawalnicze wykonane zgodnie z norma EN ISO 3834 2,

— piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony ttoczne tgczone sg kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— trdéjnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— Prowadnice pomp, wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki), wszystkie elementy kotwigce
konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng
na dziatanie sciekow,

— armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe, z klinem gumowanym, zabudowa krétka, korpus zasuwy pokryty
trwata farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow

— zasuwy zamontowane s na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umozliwié¢ ich otwieranie i zamykanie z
poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiIB Dz. U.
93.96.438),

— obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali nierdzewnej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow,

— drabinka umozliwia zejsScie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),
wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, drabinka wyposazona w szczeble w wykonaniu
antyposlizgowym,

— pompownia jest wyposazona we wtaz, zapewniajagcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wtazu),

— wymiar wifazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

— w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé¢ na przedmiotach metalowych
(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze,

— przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podfgczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalnej,
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Ze wzgledu bezpieczenstwo uzytkowania i na ryzyko skazenia srodowiska mogacego wystgpic
wyniku wadliwego wykonania potaczen spawanych na rurociggach lub na konstrukcji wsporczej,
wprowadza sie nastepujgce wymogi w stosunku do prowadzonych prac spawalniczych:

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jakoscig w spawalnictwie
w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;
- Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatordw urzadzen spawalniczych spetniajagcych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia;
- Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614;
- Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817;
- Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637;
- Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;
- Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:
> kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;
atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT);
instrukcje technologiczne spawania (WPS);
dzienniki spawania;
lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;
lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;
protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

YVVVVYVYVYYVY

2. Rozdzielnia sterujaca z uktadem sterowania

obudowa posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,
obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa
spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujgce;j:
- obudowa z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym z drzwiami wewnetrznymi do zabudowy sterownika i
aparatury sygnalizacyjno-faczeniowe;j,
- roztgcznik gtéwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)
- 2x tor zasilania silnika: Rozruch bezposredni: kompaktowy wytgcznik silnikowy
- 2x amperomierz tablicowy (pomiar pradu obcigzenia kazdego z silnikow)
- sonda hydrostatyczna SG-25S (przewdd fabryczny 10m)
- przekaznik programowalny KINCO
- przetgcznik zasilania "Sie¢ - Agregat" Komplet zawiera: przetacznik zasilania, wtyczka 5-pinowa zamontowana z
boku obudowy
- wytgcznik réznicowo-pradowy (dobierany dla catosci obcigzenia)
- sygnalizator optyczno-akustyczny,
- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych)
- zasilacz 24VDC (bez podtrzymania)
- lampka biata ZASILANIE
- przycisk podswietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA
- pokretta podswietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania (pokretto podswietla sie podczas pracy

pompy)
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- przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM wybranej pompy ponizej POZIOMU
WYLACZ)
- listwa ztgczek srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem

Sterowanie:

— tryb AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu Sciekdw (mozliwo$¢ swobodnego
parametryzowania pozioméw zatgcz/wytacz; poziomy standéw alarmowych)

— tryb AWARYJNY: brak

— tryb RECZNY: praca pod nadzorem operatora poprzez przestawienie pokretta A-0-R w pozycje R. Pompa zostaje
wytgczona przez programowalny przekaznik po przekroczeniu (w dét) POZIOMU WY£ACZ. Przy wykorzystaniu
przycisku PRACA REMONT (monostabilny) mozna uruchomi¢ wybrang pompe ponizej POZIOMU WYLACZ.

3. Pompy

—pompy s3 tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej 100% czynng
rezerwe,

—wirnik otwarty vortex, wolny przelot 65 mm

—korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie
sciekow

—silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

—pompy sg wyposazone w fanicuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy réwnolegtej.

4. Obudowa pompowni Sciekow polimerobetonowa
Majac na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami oraz spetnienie wymogow przepisow
prawa: ,Prawo ochrony $rodowiska”, ,Prawo wodne”, ,ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych” producent
pompowni dostarcza obudowy polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowej. Technologia ta zapewnia
najwyzszy stopien ochrony przed wyciekami zagrazajagcymi wodom gruntowym i sSrodowisku.
— obudowa o parametrach technicznych:
= wytrzymatos$é na sciskanie min. 90 MPa,
=  wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu 12 - 20 MPa
= odpornosé chemiczna (pH 1-10),
= nasigkliwos¢ woda <0,10%,
= odpornosé chemiczna na agresywne media od 1 do 10,
»  ciezar wiaéciwy 2300 kg/m”.
— posiada aprobate techniczng lub znak CE,
— technologia bezotworowa zapewnia catkowitg szczelno$¢ obudowy i w najwiekszym stopniu zabezpiecza przed
skazeniami srodowiska,
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
— $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni.

5. Serwis
— zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta
6. Informacje ogodine

— wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
— kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
— urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752:2017-06,
— rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
— 2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa LVD;
— 2014/30/UE- dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC;
- 2006/42/WE- dyrektywa maszynowa.
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7. Dane pompowni P1

1. Rodzaj doptywajacych sciekow

2. Rurociag doprowadzajacy Scieki
rzedna doptywu do pompowni Hyop
materiat rurociggu
srednica rurociggu
3. Rurociag tfoczny:
materiat rurociggu

srednica rurociggu

rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps
Rzedna terenu przy przepompowni H,
Pompy
typ wirnika
napiecie zasilania
moc na wale silnika P2
moc elektryczna P1
prad znamionowy In
rzeczywista wydajno$¢ pompowni
rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy
6. Rzedne
posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Hd
pokrywy pompowni Hpok
7. Obudowa z pokrywa
typ obudowy

srednica wewnetrzna
wysokos$é obudowy
8. Komora pompowni
miejsce montazu szafki sterowniczej
odlegtosc¢ szafki sterowniczej od pompowni

usytuowanie pompowni
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Bytowe zgodnie z

Ustawa o Zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia

79,02 m n.p.m.
PvC
200

PEHD PN10 SDR17
75x4,5
79,85 m n.p.m.
81,15 m n.p.m.

Otwarty, typu Vortex

400 \Y
2,13 kw
1,67 kW
3,7 A
14,5 m*/h
3,80 m
77,62 mn.p.m
77,74 mn. p. m
81,05 mn.p.m

Polimerobeton

1200 mm
3430 mm

Poza pokrywag zbiornika pompowni
m

droga
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