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Zgodnie z art. 72 1 § 1 Kodeksu cywilnego wszelkie informacje zawarte w niniejszej ofercie zostajg udostepnione z zastrzezeniem poufnosci.
Jakiekolwiek prezentowanie, przekazywanie lub udostepnianie wskazanych informacji podmiotom innym, anizeli odbiorcy pompowni
lub wykorzystywanie tych informacji dla celéw wiasnych, moze wyrzgdzi¢ znaczaca szkode ekonomiczng Inwap Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzegu.
Z dniem 25 maja 2018 r. stosujemy sie do przepiséw tzw RODO.

Do / Firma: PRACOWNIE PROJEKTOWA TERMSTUDIO, Osoba: Agata Grochowska
UL. ANDERSENA 3A 85-792 BYDGOSZCZ. GSM: 505048947
Telefony: Stron: 9
e-mail: modulo@poczta.fm Data: 2021-07-08

Oferta OF/IN/21/0000-44
Dot.: System pompowni INWAP
PKS6 Bydgoszcz ul. Polanowa

Oprac.: Marek Haas
GSM: Tel. 603 993 146

W nawigzaniu do zapytania przedstawiam oferte na system pompowni dla 6 doméow 1-rodzinnych

1.

A
B.

mmoo

System pompowni INWAP® — gciekéw bytowych

Pompa zatapialna i przewodem 10mb® — patrz tabela
Hydraulika Z& — rury (stal 304), belka (stal 304), szybkoztacze hydrauliczne SHI z zasuwa (stal 304),
zawor: zwrotny kulowy ESKO01 (zeliwo); bezpieczenstwa dla pomp z serii ORKA (mosiadz)
Skrzynka sterujaca SZS-1XxPMP-E13M zawierajaca patrz zalaczniki.
Czujniki/Sensory: Plywaki z przewodem 10mb® (Praca; Alarm)
Zbiornik z PEHD™ z profilem przeciw wyporowym z dnem typu PEV wymiary - tabela,
Wyposazenie dodatkowe:

o serwisowy Kklucz do zasuwy (stal 304), prowadnica pretowa (stal 304)

e uszczelki in-situ®: doptyw 160, elektryka 50, ttoczny

o pokrywa PE do wersji nie przejazdowych®

Typ s Cena
systemu Typ %"‘x H|_r|“x P U ;:;:Ts]; DN Zbiornik katalogowa
pompowni Pompy [I/g] [m‘i [kW] | [V] [szt] [mm] DN x H [m] za 1 kpl.
PKS ) zl netto
PEO,8-ZL- ORKA-N 0,8 | 100
1XPMP-ORN roxdrabniace 05 | 60 0,8 | 400 1 32 | PEV0,8x2,0 9500
PEO,8-ZL- WIR-R/H21 |[~50]| 21
1xPMP-WRR rozdrabniacs 15 . 1 32 PEV 0,8x2,0 -

UWAGI / ADNOTACJE:

1.

2.
3.
4

oo ~

Zgodnie z norma PN-EN16932-1:2018-05, PN-EN16932-2:2018-05, PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-4.
Maksymalna dlugos¢ przewodow dla pompy i czujnikéw wynosi 15mb.
Maksymalna stosowana gltebokos$¢ zbiornika dla hydrauliki ,,Z2” to 3,0m.
Wysokos$¢ zbiornika PEHD oraz cena koncowa moze ulec zmianie w zalezno$ci od warunkéw terenowych.
Dobor glebokosci zbiornika na podstawie rzgdnych planowanego terenu, osi tlocznego, dna najnizszego doptywu.
Dostosowany do terenu nieprzejezdnego i przejezdnego. Kolor czarny zbiornika PEV.
INWAP nie dostarcza wlazow zeliwnych ani pierscieni odcigzajacych do wersji przejazdowych.
Zbiornik H=2,0->2,15m umozliwia zaglebienie rury doptywowej do 1,25m ppt oraz rury ttocznej do ~1,2m ppt.
Przy dostawie ze zbiornikiem PE.
Realizacja i ptatnosci bgdzie/moga przebiegaé¢ etapowo:

o etap 1: modut 1 (34% warto$ci) + dokumenty (1 dostawa)

o etap 2: modut 2 (42% warto$ci) i modut 3 (24% warto$ci) + dokumenty
Zalecany typ rurociggu (przytacza) ttocznego PE40 1MPa — rozdrabniacz, PE63 — vortex.
Montaz i rozruch systemu pompowni przez INWAP jest nieobowiazkowy i nie ogranicza gwarancji.
Stale oplaty nie podlegaja rabatowaniu ani promocjom.
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INFORMACJE DODATKOWE
® Gwarancje:
- Pompy: 24  m-ce(y)
- Sterowanie: 24  m-ce(y)
- Hydraulika: 24  m-ce(y)
- Zbiornik: 24  m-ce(y)
® W trakcie i przed realizacja zlecenia firma INWAP Sp. z o.0. stuzy doradztwem, pomoc3 i szkoleniem.
® INWAP w cenie wyposazenia pompowni wlicza:
- DOSTAWE W MODUtACH NA PLAC BUDOWY NA TERENIE POLSKI
- Dokumentacja DTR, atesty, deklaracje, certyfikaty, instrukcje obstugi, gwarancje, zalecenia dla uzytkownikow
® Ze strony Zamawiajacego nalezy:
- Przestrzeganie wymogow montazowych i instrukcji dostarczonych przez INWAP, koniecznych do gwarancji
- Wykonanie sieci cisnieniowej przy zastosowaniu rur z polietylenu (PE) oraz sprawdzenie szczelnosci sieci tlocznej
- Montaz zbiornika zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjg, Podtaczenie sie do krécéca ttocznego hydrauliki
- Wykonanie przytgcza grawitacyjnego do zbiornika i wprowadzenie do zbiornika jako rury lub kolana 45/67/90°PVC
- Wykonanie instalacji zasilajgcej skrzynke sterujgca, ktéra musi spetnia¢ obowigzujgce normy, przepisy
- Doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni do miejsca montazu skrzynki sterujgcej
- Przeprowadzenie rury ostonowej przewoddéw (przewdd arota, peszla) min. DN50 od skrzynki do zbiornika
(zalecana diugos¢ arota max = 6mb dla 10m przewodéw i 11mb dla 15mb przewodow)
- Okreslenie miejsca montazu skrzynki sterujgcej (budynek/wolnostojgcy) oraz podanie dlugosci rury ostonowej
- Oczyszczenia zbiornika z zanieczyszczen stalych (piasek, gruz, szlam),
- Zapewnienie wody do przeprowadzenia préby ruchowej i szczelnosci

® OPCJE DODATKOWE (NIEOBOWISZKOWE):

- Wersja pomp i sterowania na 230V 260zt netto
- Szybkozigcze elektryczne SE-TP/6P IP68 do pompy 160z netto
= Przedtuzenie przewodow elektrycznych pomp i czujnikow do 15mb (zawiera SE-TP/6P) 300zt netto
- Plywak ,suchobiegu” 10mb 200zt netto
- Sonda analogowa INWAP SAI/10 0-10V zakres 0-10m 500zt netto
- Stojak do SZS ze stali 304 Hc=150cm do wersji wolnostojgcej (bez fundamentu) 200zt netto
= Obudowa z tworzywa + fundament + klucz do wersji wolnostojacej 560zt netto
= Wylgcznik réznicowo-prgdowy 25A/30mA 200zt netto
- Panel operatorski HMI-Compact LCD 2,8” 400zt netto
- Dodatkowy sygnalizator alarmowy: optyczny zewnetrzny 24VDC ($wiatlo czerwone) 80zl netto
- Monitoring SMS 1000zt netto
- Monitoring WWW na okres 36 m-cy + wydtuzenie gwarancji do 36 m-cy 1600zt netto
- Doptata do wydtuzenia o 0,25m (1 krgg DN800) dla zbiornika PES 240zt netto
- Doptata do wydtuzenia o 0,50m (2 kregi DN800) dla zbiornika PES 480zt netto
- Nadstawka nasuwana D=600 H=100—-700mm (regulowana) do zbiornika PES 500zt netto
Przy dostawie bez zbiornika bedzie doliczona stata optata transportowa 80zt netto / szt.
- Doptata do przedtuzenia o 0,30m (1 krgg DN800) dla zbiornika PEV 240zt netto
- Nadstawka nakrecana DN=600 H=300mm do zbiornika PEV 320zt netto

® Monitoring WWW przepompowni poprzez strone www.przepompownie-online.pl zawiera:
- Dla pompowni bez dostepu do statego Internetu: montaz modemu GSM/GPRS z karta SIM
- Dla pompowni z dostepem do statego Internetu: montaz modutu komunikacyjnego LAN (Internet klienta)
- Rejestracja przepompowni do systemu monitoringu PIK-on
- Dostep uzytkownika do danych z dowolnego urzgdzenia z Internetem poprzez strone www
- Powiadomienia e-mail o wykrytych alarmach
- Narzedzia analizy danych: alarmy, dane liczbowe, wskazniki, grafiki - wykresy, grafiki
- Obstuga techniczna serwera, bazy danych i systemu monitorowania
- Zdalng pomoc i obstuge firmy INWAP przez okres uzytkowania
® Monitoring SMS zawiera:
- Modem GSM/SMS bez karty SIM (SIM po stronie klienta)
- Rejestracja przez klienta do 5 nr telefonéw komdrkowych jako operatorow
- Wysylanie powiadomien SMS o alarmach istotnych do 5 nr telefonéw komoérkowych
- Woysylanie polecen interakcyjnych do SZS
- Odczytywanie parametréw pompowni, pomp oraz alarméw
- Zdalng pomoc i obstuge firmy INWAP przez okres uzytkowania
® Rysunki, zdjecia maja charakter pogladowy. Wyglad i zawarto$¢ moze ulec zmianie.
® Oferta cenowa aktualna: 60 dni od daty wystawienia.
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Opcje dodatkowe:

Panel operatorski HMI-Compact

Sygnalizator optyczny

Szybkozlacze elektryczne IP68

Rysunek pogladowy: Montaz SZS wolnostojacy na stojaku - propoz

i
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Rysunek pogladowy: Montaz SZS wolnostojacy w obudowie z tworzywa z fundamentem

Obudowa zewnetrzna Obudowa wewnetrza
e |

ME DOTYMAL
| URZADZEMIE |
ELEKTRYCZNE

Wymiary:
W:384; S:319: G:144

Str. 4/9



Rysunek: System pompowni kompaktowej INWAP PKS PEVO0,8-ZL-1xPMP
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Rysunek: Moduly montazowe systemu pompowni PEV0,8-ZL-1xPMP

Modut 1 Modut 2 Modutl 3
Zbiornik z hydraulika Pompa(y) z hydraulika | Sterowanie: SZS i czujniki
O (& SZS-1XPMP-E13M

2xP | SAI+P Iub
[ HSI+P

ORKA | WIRR & A &
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PROSTA BUDOWA
NIEZAWODNOSC
JAKOSC
BEZPIECZENSTWO
0SZCZEDNOSC
UNIWERSALNOSC
WIELOLETNIA ZYWOTNOSC

FUNKCJONALNOSC

MIESZANIE - NAPOWIETRZANIE
TLOCZENIE - ROZDRABNIANIE
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Charakterystyke na ie badan
na stacji prob INWAP. Dopuszcza sig tolerancie zakladowa.

=~ T

P

13LAT / 14 000 szt.
W EKSPLOATACJI

Parametry techniczne | ORKA-N (T) 5/4”
Maksymalna
wydajnos¢ przeptywu Qmx [I/s] 0,8(1,6) 0,8(1,6)
Maksymalne
cisnienie uzytkowe puzyt [MPa] 1,0(0,4) 1,0(0,6)
Srednica przewodu ttocznego G5/4” DN32 | G5/4” DN32
Prad znamionowy [A] 7,2(9,2) 2,9(3,5)
Moc P [kW] 0,8(1,5) 0,8(1,5)
Napigcie U [V] 230 400
Czestotliwosc f [Hz] 50 50
Kondensator pracy / rozr. [uF] 30/50-70 -
Klasa szczelnosci IP 68 IP 68
Obroty n [1/min] ~1450(2800) | ~1450(2800)
Standardowa dtugosci kabla [m] 10 10
Max. zanurzenie pompy [m] 30 30
Temp.medium tmx [0C] 40 40
Zakres pH medium 5-12 5-12
Ciezar wtasciwy cieczy [kg/m3] max1100 max1100
Wymiary pompy
(szeroko$¢, wysoko$¢) [mm] 155x450 155x450
Waga pompy m [kg] 22 22
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Zatapialna pompa ORKA ES

Dtawnica zalewana masg uszczelniajgca
przewody zasilajgce.

Kabel zasilajgcy moze by¢ zakonczony
ztaczem elektrycznym IP68.

Silnik klasy F wyposazony w zabezpie-
czenie przed przecigzeniem

i przegrzaniem, wykonywany réwniez
w wersji przeciwwybuchowej Ex.

tozyska obustronnie kryte
niewymagajgce smarowania.

Uszczelnienie mechaniczne
gwarantujace szczelnos¢ do 1MPa,
niezalezne od kierunku obrotow.

Samodociskajacy sie stator
z wydtuzonym czasem pracy.

Kuty i polerowany rotor wykonany ze
stali nierdzewnej oraz mocowanie
zapobiegajace wykrecaniu sig rotora

w przypadku przeciwnych obrotow.

Korpus i pokrywa silnika wykonane ze
stali nierdzewnej odporne na korozje
powierzchniowg. Inne elementy: ztaczne,
stojak wykonane ze stali nierdzewnej.

Rozdrabniacz mlotkowy pompy
ORKA-N wykonany jest z hartowanej
stali odpornej na Scieranie.

Chroniona przez Urzad Patentowy

nr RU 64929 konstrukcja zapobiega
blokowaniu oraz zapewnia
rozdrabnianie elementéw wrzucanych do
kanalizacji sanitarne;j.

Dodatkowo rozdrabniacz napowietrza
$cieki redukujac procesy gnilne

i nieprzyjemne zapachy oraz

miesza zapobiegajac sedymentacji.

ORKA-N

Rozdrabniacz mtynkowy pompy
ORKA-NT wykonany jest z hartowanej
stali odpornej na Scieranie.
Rozdrabniacz zapewnia rozdrabnianie
elementéw wrzucanych do kanalizaciji
sanitarnej oraz zapewnia takie same
funkcje co rozdrabniacz ORKA-N.
Rozwiagzanie zastrzezone w UP RP.

ORKA-NT

#E21-03PL



Zatapialna pompa WIR-R

@ Diawnica zalewana masa
uszczelniajgcg przewody zasilajgce.
PROSTA BUDOWA Kabel zasilajgcy moze by¢ zakonczony
£z zfaczem elektrycznym IP68.
NIEZAWODNOSC
Silnik klasy F, wyposazony
JAK@@@ w zabezpieczenie przed przecigzeniem
. i przegrzaniem (termik).
BEZPIECZENSTWO
Lozyska obustronnie kryte
@SZ@ZEDN@S@ niewymagajace smarowania.
@NHWERSALN@S@ Podwodjne uszczelnienie mechaniczne
. pracujgce w komorze olejowej,
WIELOLETNIA ZYWOTNOSC oddzielonej od elementéw ciernych
mogacych powodowac nieszczelnosc.
FUNKCJONALNOSC Zastosowane rozwigzanie gwarantuje

szczelnos¢ do 1MPa oraz nie
zaleznos¢ od kierunku obrotéow.
Opcja wykonywania wersji z czujnikiem
wilgotnosci w komorze olejowej.

MIESZANIE - NAPOWIETRZANIE
TLOCZENIE - ROZDRABNIANIE

Pokrywa i korpus silnika, elementy
zlaczne, stojak wykonane ze stali

Rozdrabniacz mlynkowy wykonany
ze stali hartowanej odpornej na
$cieranie. Chroniona przez Urzad
Patentowy Nr W121467 konstrukcja
zapobiega blokowaniu oraz zapewnia
rozdrabnianie elementéw wrzucanych
do kanalizacji sanitarne;.

Dodatkowo rozdrabniacz napowietrza
scieki redukujac procesy gnilne

i nieprzyjemne zapachy oraz

miesza zapobiegajac sedymentac;ji.

H (m) Cna staciy rob INWAP. Dopuszcza s‘i to\er::nc"zakbadg\?vdaﬁ
30 )i pi P ¢ e 3.
28N4 Parametry techniczne L 2 3 4
N Q ry WIR-R/H21 | WIR-R/H24 | WIR-R/H27 | WIR-R/H29
3 \\ Maksymalna
24 - wydajnos¢ przeptywu Q,,, [I/s] ~5,0 ~5,0 =55 ~5;5
[ 12 \‘ Maksymalne
q N N cisnienie uzytkowe p,,,, [m] 21 24 27 29
20 7 N\ Srednica przewodu ttocznego DN32/40/50 [ DN32/40/50 | DN32/40/50 | DN32/40/50
U N Prad maksymalny [A] 4,8/14,0 4,8/14,0 4,8/14,0 4,8/14,0
Moc P [kW] 15 15 1,5 15
16 Napigcie U [V] 400/230 400/230 400/230 400/230
N \ Czestotliwos¢ f [Hz] 50 50 50 50
N Kondensator pracy / rozruch [uF] 30/80 30/80 30/80 30/80
12 \ Klasa szczelnosci IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
\ \ Obroty n [RPM] ~2800 ~2800 ~2800 ~2800
Standardowa dtugos¢ kabla [m] 10 10 10 10
s \ Max. zanurzenie pompy [m.] 30 30 30 30
\ Temp. medium [°C] 0-40 0-40 0-40 0-40
Praca S2 [min.] 30 30 30 30
. \ Praca S3 [%] _ 25 25 25 25
\ Zakres pH medium 5,0-12 5,0-12 5,0-12 5,0-12
Ciezar wiasciwy cieczy [kg/m3] | max1100 | max1100 | max1100 | max1100
Wymiary pompy
1 (szerokos$¢, wysokos$¢) [cm]
0 25 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 (m’h) Waga pompy m [kg] 2 27 2 27
1 1 1 1 ] ] 1 1 1 1
T T

1 T T T T T T T : } (Ils)
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
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KARTA TECHNICZNA
SYSTEMU POMPOWNI INWAP

Hzs

Hrw L |

Poziom ziemi

fi6Ocm

1
[ S L

Kréciec
grawit. 1

H1 = 75-80cm

T —

HGR1
HGR2
u /

min. Scm Zastosowanie: [_]deszczéwka [] drenaz
% [ $cieki komunalne [] oczyszczalnia $ciekéw
o TYP POMPY: (o lub
Kréciec
kablowy Parametry: Q=............... [I/s] H=..oooooee [m]

Kréciec / Rura
ttoczna

H2 wg technologii INWAP

\!Hnuo

Hprzemarzania + 10cm

o
I

llosé pomp: []1 [J2 [3 []4

Teren:[] Przejezdny [] Nieprzejezdny

Typ zbiornika PE: [JPEK [] PES [] PEV

Wymiary zbiornika Kréciec grawitac. 1
DzB = tioveireeieennnn. DGRi™ sreerreeeeeeies
Htr = o HGR1™ worreerrrreenennens
HZB = coevvvieeeeiinnnns, LI L
E Kréciec/Rura ttoczna Kréciec grawitac. 2
Hre = cereererrernenniens DGR~ crrrererreeeieneens
d m e HGRO™ +oeeerrrrnnnaene.
Kréciec kablowy "O2" e
DeL - i Wentylacja (opcja)
Her - o Dwn -
0 T 0 2

Dtugosc¢ kabli pomp(y): Miejsce montazu skrzynki:

Kréciec grawit. 2

Kréciec grawit. 1

| ~— Wentylacja

Kréciec tloczny

Kréciec kablowy

[J10mb [] 15mb [JBudynek [] Stojak

Napiecie zasilania: Typ czujnikow:
[J4o0v [] 230v [JPtywaki [[] Sonda HSI

[] sonda Analogowa
Opcje dodatkowe:
[J Czujnik suchobiegu [] Panel operatorski HMI
[JModem GSM [] Nadstawka PE H: ..............
[] stojak do SZS Cdnne: o
[] Sygnalizator swietiny [] Inn€: ...c.cvcveveveveeceeee

Miejsce dostawy:
0S0DbA: oo ——————

Osoba kontaktowa: ...........ccoooeiiomimreiereeee e
Tel. kontaKtoWY: ........occcvmmriiiiiemrnr e
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