
Dane zbiornika: Własne: Kąt do Htł H od dna H od "0"

Nazwa: 0,70 l/s 1 Nazwa odcinka; gdzie -> kierunek przepływu, X - początek, Y - koniec Lmx odległość od pompowni 0,00 m 

Lokalizacja: 2,52 m3/h 2 Typ sieci hydraulicznej: Główna, Boczna, Przyłącze, … Hmx najwyższego pkt na trasie 79,80 m n.p.m 0,75 m -1,20 m

Inwestor: 5,04 m3/h 3 Długość odcinka H terenu "0" 81,00 m n.p.m 1,95 m 0,00 m

Projektant: 1,62 mSW 4 Liczba pompowni domowych na odcinku H zbiornika 81,05 m n.p.m H=005 cm 2,00 m 0,05 m

Sporządził: 5 Ilość pompowni włączających z innego odcinka H osi elektr. 80,50 m n.p.m H=050 cm 1,45 m -0,50 m

Data: 10 PN NDT 6 Wydajność dodatkowej pompowni lub napływu, jeżeli występuje H osi tłocznego 79,80 m n.p.m 0,75 m -1,20 m

0,250 mm ?PE? 7 Rzędna początek odcinka H dna grawitacji 1 - najniższy 79,75 m n.p.m 0,70 m -1,25 m

0 l/24h ?L? 8 Rzędna koniec odcinka H dna grawitacji 2 NDT n.p.m NDT NDT

Suma strat liniowych z obliczeń: 1,00 min. (1) 9 Rzędna najwyższa odcinka H dna grawitacji 3 NDT n.p.m NDT NDT

H lin. = 0,17 m (2) 10 Profil odcinka sieci: wznios, spadek, stały; wartość w [m] oraz [%] H min grawitacji 1 - najniższy H=070 cm

Różnica geometryczna pomiędzy 1-szą pompownią a odbiornikiem lub najwyższym pkt na trasie: 11 Odcinek w kalkulacji: TAK / NIE H Przepełnienie 79,75 m n.p.m H=070 cm 0,70 m -1,25 m

H geo. = 0,45 m 6 szt. 12 Obliczenia pomocnicze danego odcinka: TAK / NIE NDT NDT n.p.m H=070 cm NDT NDT

Straty miejscowe (szacowane) na trasie tłoczenia pomiędzy pompownią odbiornikiem: 4 szt. 13 Średnica zewnętrzna rury PE H Załącz pompę 1 79,55 m n.p.m H=050 cm 0,50 m -1,45 m

H miej. = 1,00 m 100 l Pompa(y) 14A Średnica wewnętrzna rury PE H Wyłącz pompę(y) 79,35 m n.p.m H=030 cm 0,30 m -1,65 m

Ciśnienie w odbiorniku lub sieci: 0,00 m3/d PK…. 14B Grubość ścianki rury PE H Suchobieg 79,35 m n.p.m H=030 cm 0,30 m -1,65 m

H odb. = 0,00 m 100% % 14C Objętość rury PE na danym odcinku H dna zbiornika 79,05 m n.p.m H=000 cm 0,00 m -1,95 m

2,40 m3/d 15 Prędkość przepływu na danym odcinku H wód gruntowych NDT n.p.m NDT NDT

Wydajność obliczeniowa - pracy Wersja PK210622 1,50 24h 16 Ilość ścieków płynących na danym odcinku Wersja przejazdowa NIE

Qp = 0,70 l/s Opracował: Marek Haas 3,00 60m współczynnik max napływu - godzinowy 17 Suma pompowni na odcinku i wszystkich poprzednich Typ zbiornika PE

Wysokość podnoszenia całkowita www.inwap.pl 0,13 l/s wydajność pompowni na dla zrzutu 24h 18 Mnożnik ilości jednocześnie pracujących pompowni dla p=95% Ilość pomp 1 szt.

Hp = 1,62 m info@inwap.pl 19 Straty liniowe na danym odcinku DN zbiornika 0,8 m

Całkowita długość tłoczenia 20 H całkowite odcinkowo narastające - początek odcinka Hmin. zbiornika - obliczeniowe 2,00 m

L cał. = 5,00 m 3 rot. Ilość rotacji na 24h 21 Dodatkowe ciśnienie na początku odcinka - jeżeli występuje Objętość rezerwowa zbiornika ~ 0,72 m3

8,00 h Czas zalegania 22 Czas zalegania ścieków na danym odcinku Retencja pracy 0,20 m

Ilość pompowni: 100% 23 Czas zalegania ścieków odcinkowo - narastający Objętość retencyjna / pracy 100 l

24 Dodatkowa ilość ścieków na danym odcinku Nmx załączeń pompy na 1h 15 n OK

Ilość cykli pracy pomp(y) na 24h 24 cykli

Czas pracy pomp(y) na 24h 57.9 m.s
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UWAGI:

Typ 

pompy

1 PpS1->SR Sieć zbiorcza 5,00 6 0,0 79,80 79,51 -0,29 -5,8% TAK 50 44,0 3,0 0,008 0,92 1,40 6 2 0,17 1,62 0,05 0,05 2,40

-------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ -------------- -------------------------------------------------------- -------------- --------------
Suma PE050 5,00 6 50 44,0
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Legenda:

Dane zmienne

Dane wynikowe

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

Bydgoszcz ul. Polanowa

Nie dotyczy

Brak średnicy rury

Brak długości rury

Ostrzeżenia

Term Studio Agata Grochowska

Marek Haas

ilość ścieków z 1 pompowni domowej (2)

OPIS KOLUMN

H max = 79,8 m

ilość osób "RLM"

ilość ścieków na osobę "RLM"

2021-07-08

ilość: domów / rodzin, ………….

"k" współ. chropowatości rury PE (1)

Ciśnienie nominalne

Typ rury PE / SDR (1,2)

ORKA-N lub WIR-R

Obliczenia hydrauliczne firmy INWAP Założenia:

Qp obliczeniowe (pracy) 1-ej pompy

Qp obliczeniowe (pracy) 1-ej pompy

Qp obliczeniowe (pracy) pomp: 2

Kanalizacja dla 6 budynków 1-rodzinnych

Hp obliczeniowe (pracy) pomp: 1

PE100/SDR-17

obciążenie ściekami

Typ cieczy:

Obliczenia hydrauliczne: 

Czas zalegania ścieków

H pocz = 79,35 m

ścieki bytowe

Wpływa na straty liniowe

Wpływa na czas zalegania

Dobrano:

współczynnik max napływu - dobowy

suma napływu

dodatkowy napływ: ………………………… PE0,8/2,0-ZL-1xPMP-DN32

Obliczenia napływu ścieków dla pompowni:

Czas pracy pompy w 1 cyklu

Ilość pomp RAZEM: 2

Do obliczeń: NIE

http://www.inwap.pl/
mailto:info@inwap.pl

